
Il MRS è un sistema di packaging modulare e polivalente, realizzato con celle robotizzate dalla 

struttura identica che, mediante opportuno attrezzaggio, possono svolgere le funzioni di 

formatura della confezione, riempimento e chiusura della stessa.

PACKAGING SECONDARIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modular Robotic System

Sistema di controllo

Marcature

Payload

N° di assi Robot

PLC,  pannello di  controllo touch-screen, teleassistenza

CE, CSA, UL

fi no  a 50 kg
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TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO

Abrigo S.P.A.

Via Alba Cortemilia 128

12055 Ricca di Diano d’Alba (CN) ITALIA

Tel. +39 0173 612104 - Fax +39 0173 612534

info@abrigospa.com - www.abrigospa.com

Abrigo Industrial Machines Inc.

349, Henry street N3S7V6

Brantford (ON) CANADA

Tel. +1 519 759 5972 - Fax 001 519 759 7632

info@abrigoinc.ca - www.abrigoinc.ca

Il robot standard Abrigo è un manipolatore robusto destinato 

ad essere installato “a so�  tto”, al fi ne di garantire  la massima 

accessibilità del sistema da ogni lato e ridurne l’area occupata.

La modularità del sistema fa sì che il numero di celle che lo 

costituiscono possa variare, in modo tale da poter personalizzare 

l’impianto secondo le funzioni da svolgere. Gli accessori che si 

possono montare all’interno delle celle sono ordinatori tipo dual-belt, 

magazzini di cartoni fustellati, svariati sistemi di movimentazione, 

incollatori hot-melt; mentre, sul polso dei robot, possono essere 

montati utensili formatori di scatole, pinze di prelievo prodotti, 

formatori di coperchi di tipo wrap-around.

La parte elettronica è posizionata nella parte superiore delle celle, 

vale a dire nella posizione più sicura durante le operazioni di pulizia 

e lavaggio della linea.
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Modular Robotic System
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Abrigo S.P.A.

La parte elettronica è posizionata nella parte superiore delle celle, 

vale a dire nella posizione più sicura durante le operazioni di pulizia 

e lavaggio della linea.


